ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку топлива в 2017 году
Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:    

	Предмет закупки
	Технические характеристики 

	Приобретение топлива на АЗС с использованием смарт-карт/чипов-ключей
	 

	Бензин неэтилированный

Регуляр-92 (АИ-92)
	ГОСТ Р 51105-97 октановое число 92

	Бензин неэтилированный
Премиум-95 (АИ-95)
	ГОСТ Р 51866-2002 октановое число 95

	Топливо дизельное ДТ (зимнее)
	ГОСТ Р 52368-2005, 
ЕВРО класс 2, вид 2 (ДТ-З-К4)  
Температура фильтруемости: минус 42 °C

	Топливо дизельное ДТ (летнее)
	ГОСТ Р 52368-2005, 

ЕВРО 5 (ДТ-Л-0,2-62)

Температура фильтруемости: минус 13 °C

	Сеть АЗС
	Более 5 АЗС в г. Красноярск

	Поставка дизельного топлива  мелким оптом наливом в автоцистерну (ГАЗ 473878, объем - 5000 л.)
	ГОСТ Р 52368-2005, 

ЕВРО класс 2, вид 2 (ДТ-З-К4)  

Температура фильтруемости: минус 42 °C

	Расположение наливного склада 
	Нахождение наливного склада для мелкого опта в пределах г. Красноярска. 

	Работа наливного склада 
	Будние дни с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00. 

Работа в новогодние каникулы.


Заместитель генерального директора по производству-                                                                                                         Главный инженер                                                                                                                Павлив А.Н.

Главный механик                                                                                                                  Бродов В.В.
