
Привод (DW240)

выдвижная

направляющая

Двойная откидная

защитная перегородка

правая дорожка из противоскользящего покрытия

Вид сбоку (разрез) платформы

привода траволатора (DW240)

Вид сверху платформы

привода траволатора

(DW240)

фундамент

Длин
а сре

дней 
част

и осн
ован

ия т
раво

лато
ра (D

W240) 
= 3 м

етра
 * 78

 шт. 
- 0,5

 м. =
 233,

5 мет
ра.

Высота основания привода -0,60м.

Отметка низа забивного

фундамента -1,2м

DW240 забивной фундамент

(заливка бетоном С30)

утрамбованный

грунт

ковер (движущаяся дорожка)

Направляющая из

алюминиевого сплава

Gu'an Daowo 

Gu’an Doway M&E Co.,Ltd.

Средняя загрузочная
секция траволатора

износостойкая

пластина на

вводе
направляющая

износостойкая

пластина из

полимерного

материала

1.8 м
.

(хвос
това

я ча
сть)

ящик для снега длиной 1,05

метра, шириной 0,65 метра,

высотой 0,3 метра.

сред
няя

базо
вая 

длин
а

Толщ
ина 

15 см
. (зал

ивка
 бет

оном
 C30)

4 анкерных болта с резьбой M40х220 мм.,

 вылет - 230мм.

Дренажная труба для отвода талой

воды, dнар=∅110 мм, (ПНД- полиэтиленовая труба).

Конец дренажной трубы должен находиться на

расстоянии 10 м от основания траволатора или

сливаться в специальный дренажный колодец.

Примечание: сток на крытых горнолыжных курортах

должен отводиться от дорожки. Необходимо обеспечить

защиту дренажных труб от замерзания.

Положение кабеля (3x25+2x10) пятижильный бронированный

медный кабель.

Примечание: данная спецификация в пределах 50 метров,

Зарезервированная длина составляет 3,5 метра.

привязка дренажной

трубы ∅110мм.

Высота платформы зоны

стоянки - 1 метр

Высота платформы зоны

стоянки 1м+0,50м

1:20

Листов

-

3#-DW240-238.9

Лит.

Лист 1

МасштабМасса

-

Изм Лист № документа Подп Дата
Траволатор горнолыжного 

 Разраб.

 Пров.

Т.контр.

 Н.контр.

Утв.

курорта. Тип - DW240

Чертеж общего вида

Крышка

левая дорожка из противоскользящего покрытия

ковер (движущаяся дорожка)

Натяжитель

- DW1800

Привод (DW240)

Electromechanical 

Co., Ltd.

Высота основания на лыжном склоне ± 000м.

Высота вылета склона +0,30м.



правая дорожка из противоскользящего покрытия

левая дорожка из противоскользящего покрытия

ковер (движущаяся дорожка)

Направляющая из

алюминиевого сплава

Привод (DW240)

выдвижная

направляющая

Двойная откидная

защитная перегородка

Длин
а сре

дней 
част

и осн
ован

ия т
раво

лато
ра (D

W240) 

= 3 м
етра

 * 78
 шт. 

- 0,5
 м. =

 233,
5 мет

ра.

фундамент

Средняя загрузочная
секция траволатора Привод (DW240)

4 анкерных болта с резьбой M40х220 мм.,

 вылет анкера - 230мм.

Высота основания привода -0,60м.

Отметка низа забивного

фундамента -1,2м

DW240 забивной фундамент

(заливка бетоном С30)

Высота основания на лыжном склоне ± 000м.

Высота вылета склона +0,30м.

утрамбованный

грунт

Дренажная труба для отвода талой

воды, dнар=∅110 мм, (ПНД- полиэтиленовая труба).

Конец дренажной трубы должен находиться на

расстоянии 10 м от основания траволатора или

сливаться в специальный дренажный колодец.

Примечание: сток на крытых горнолыжных курортах

должен отводиться от дорожки. Необходимо обеспечить

защиту дренажных труб от замерзания.

Вид сверху платформы привода траволатора

(DW240)

Положение кабеля (3x25+2x10) пятижильный бронированный

медный кабель.

Примечание: данная спецификация в пределах 50 метров,

Зарезервированная длина составляет 3,5 метра.

привязка дренажной

трубы ∅110мм.

Вид сбоку (разрез) платформы привода

траволатора (DW240)

Примечание по высоте траволатора:

     В нормальных условиях толщина снежного покрова на верхней площадке спуска

горнолыжного склона составляет от 0,3 до 0,4 метра;

     Чтобы лыжник мог повернуть на стартовую площадку склона после начала

спуска из носовой части траволатора, в первую очередь необходимо подходящее

пространство для обеспечения достаточного радиуса поворота, в то же время

необходим уклон, чтобы противодействовать сопротивлению для поддержания

скорости и кинетической энергии лыжника;

     Согласно многолетним эмпирическим данным, радиус поворота 6 метров и

наклон 6% ~ 8% больше подходит для большинства лыжников.

     С связи с чем, необходимо обеспечить высоту носового выхода

на 0,7–0,8 м. выше верхней площадки.

Gu'an Daowo 

Gu’an Doway M&E Co.,Ltd.

1:20

Листов

-

Лит.

Лист 1

МасштабМасса

-

Изм Лист № документа Подп Дата
Траволатор горнолыжного 

 Разраб.

 Пров.

Т.контр.

 Н.контр.

Утв.

курорта. Тип - DW240

Схема фундамента

Electromechanical 

Co., Ltd.

3#-DW240-238.9



Высота верхней

платформы

Оптимально ровная поверхность:

Основанием средней секции траволатора предпочтительно является ровная

поверхность вдоль склона, которая может обеспечить наилучшие условия

эксплуатации и наиболее длительный срок службы оборудования;

Примечание:

Данная величина заснеженной части

необходима для безопасного выхода

лыжников с верхней части траволатора и

обеспечения оптимального места для

поворота.

Примечание по склону:

Для снежных трасс, оборудованных траволаторами (как правило,

основные трассы и промежуточные трассы), угол между

поверхностью склона и горизонтальной плоскостью должен быть

менее 14°.

Разница высот от начальной до конечной точки/расстояние по

горизонтали от начальной до конечной точки x100% должно быть

менее 25%

Примечания по продольной длине нижней платформы:

Для снежных трасс, оборудованных траволаторами (как правило, основные трассы и

промежуточные трассы), продольную длину нижней площадки необходимо определять

в зависимости от уклона, длины и количества людей на лыжной трассе склона.

Чем больше длина снежной дорожки под склоном, тем длиннее стоп-зона (также

известная как буферная зона, нескользящая зона).

Чем больше лыжников, тем больше площадь стоянки.

Чтобы обеспечить эксплуатационную безопасность, обратный уклон также можно

использовать для улучшения эффекта замедления, но минимальное гарантированное

расстояние составляет 35 метров.

Gu'an Daowo 

Gu’an Doway M&E Co.,Ltd.

-

Листов

-

Лит.

Лист 1

МасштабМасса

-

Изм Лист № документа Подп Дата Схема конструкции основания

 Разраб.

 Пров.

Т.контр.

 Н.контр.

Утв.

траволатора. Тип - DW240

Electromechanical 

Co., Ltd.

3#-DW240-238.9



Необработанная (насыпная)

утрамбованная снежная

поверхность,

Компенсационные швы - ширина 2 см,

расстояние между швами - 6,0 м.

Сварная сетка из

проволоки стальная

40х40-2, один

сплошной слой

Поперечное сечение фундамента

средней части 2

Сварная сетка из стальной

проволоки 40*40-2мм, один слой

Бетон C30 залить

по месту, залить и

покрыть

грунтовая засыпка

Ширина около 1,6 метра

снежная

поверхность

②Фундамент

средней секции

выше поверхности

снега, но не

более 1,0 метра.

Gu'an Daowo 

Gu’an Doway M&E Co.,Ltd.

-

Листов

-

Лит.

Лист 1

МасштабМасса

-

Изм Лист № документа Подп Дата
Строительная схема 

 Разраб.

 Пров.

Т.контр.

 Н.контр.

Утв.

основания средней секции

Electromechanical 

Co., Ltd.

Бетон C30 залить

по месту, залить и

покрыть

траволатора DW240

3#-DW240-238.9



Дренажная труба ∅160, перепад

высот не менее 0,5 метра между

точкой отвода и сливом в колодец.

1.8 м
.

(хвос
това

я ча
сть)

ящик для снега длиной 1,05

метра, шириной 0,65 метра,

высотой 0,3 метра.

сред
няя

базо
вая 

длин
а

Gu'an Daowo 

Gu’an Doway M&E Co.,Ltd.

-

Листов

-

Лит.

Лист 1

МасштабМасса

-

Изм Лист № документа Подп Дата
Cхема хвостовой части 

 Разраб.

 Пров.

Т.контр.

 Н.контр.

Утв.

Electromechanical 

Co., Ltd.

траволатора DW240

примечание:

Толщина снежного слоя платформы в районе нижней стоянки

горнолыжного склона составляет от 0,3 до 0,4 метра;

     Для того, чтобы лыжники могли легко выйти на

траволатор с платформы зоны стоянки, необходимо следить

за тем, чтобы после установки траволатора высота

верхней поверхности хвостовой части не была выше высоты

снега площадки стоянки;

     Высота оборудования хвостовой части траволатора

DW60 также регулируется в соответствии с уклоном,

который составляет от 0,55 м до 0,90 м, поэтому

необходимо снизить высоту конца основания хвостовой

части траволатора до высоты земли H;

   Смотри таблицу размеров;

Высота платформы зоны

стоянки - 1 метр

Высота платформы зоны

стоянки 1м+0,30м

износостойкая

пластина на

вводе
направляющая

износостойкая

пластина из

полимерного

материала

Крышка

Натяжитель

- DW1800

правая дорожка из противоскользящего покрытия

ковер (движущаяся дорожка)

Направляющая из

алюминиевого сплава

левая дорожка из противоскользящего покрытия

Вид сверху платформы хвостовой части

траволатора (DW240)

Вид сбоку (разрез) хвостовой части траволатора (DW240)

Вид сверху платформы хвостовой части

траволатора (DW240)

3#-DW240-238.9
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